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PAVIMENTAZIONE 
ANTITRAUMA ALVEOLARE
Con installazione componibile sicura e innovativa.

La pavimentazione in gomma alveolare è resistentissima 
agli agenti atmosferici e a ogni tipo di temperatura, 
garantendo tempi di utilizzo molto lunghi e manutenzione 
minima. È una pavimentazione in mattonelle di gomma di 
dimensione 1,50 mq, componibile ed innovativa per il 
pratico e rapido sistema di assemblaggio ed ancoraggio al 
terreno vegetale. Risponde alle normative di sicurezza 
europee EN-1177:2018
O�riamo una pavimentazione di sicurezza ecologica ideale 
per le aree giochi, che o�re un elevato livello di protezione 
e durabilità. Questa pavimentazione è realizzata in gomma 
conforme ai criteri CAM e viene posata sulla superficie di 
impatto dei giochi del parco, o�rendo una funzione 
ammortizzante e�cace contro le cadute. 
Oltre a garantire la sicurezza, questa pavimentazione o�re 
anche qualità straordinarie in termini di funzionalità, durata, 
aspetto estetico ed eco-compatibilità. 
 In questo modo, si crea un ambiente sicuro e confortevole 
per i bambini, consentendo loro di godere appieno delle 
attività di gioco all'aperto, mentre si rispetta l'ambiente 
circostante.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

-  Non necessita della realizzazione di superfici 
d’appoggio o incollaggio, quali caldane in cemento o 
sottofondi di inerti (no cementificazione del 
territorio);

- Convenienza economica rispetto alla tradizionale 
Pavimentazione.

- Resistenza agli atti vandalici;

- Resistenza alle marcescenze, ai funghi e alle mu�e;

- Installazione economica, rapida e all’avanguardia

- Certificata per assolvere ad un’altezza di caduta fino 
a 2,29 m;

- 2 Anni di garanzia;

- Utilizzo di materiali riciclati, risparmio energetico e 
riduzione dei gas serra emessi durante la 
produzione;

- Maglia alveolare che garantisce il totale drenaggio 
delle acque meteoriche;

- Facilmente accessibile anche a passeggini e sedie a 
rotelle;

- Costi ed interventi di manutenzione estremamente 
bassi;

- Nessun impedimento alla ricrescita e al taglio del 
manto erboso.
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TECNICHE E CONSIGLI 
PER L’INSTALLAZIONE:

- Il terreno deve essere compatto, vegetale e 
pianeggiante, privo di sotto servizi, rocce, buche 
o grossi avvallamenti;

- Delimitare l’area di sicurezza del cantiere e l’area 
di caduta da ricoprire con la pavimentazione;

- Disporre e preparare la maglia sul terreno e poi 
ancorare con gli appositi picchetti; 

- Prestare attenzione durante la posa alle tempera-
ture atmosferiche troppo basse o troppo elevate;

- In corrispondenza delle strutture gioco tagliare la 
pavimentazione come mostrato nella �gura 
sottostante e poi �ssare i due lembi con una 
fascetta plastica:

- Il perimetro dell’area pavimentata viene ancorata 
al terreno praticando un taglio a 45° nel manto 
erboso, in cui verrà inserita e �ssata la mattonella 
di gomma, sulla quale poi verrà riposizionata la 
zolla di terra (vedi �g.):

- A posa ultimata irrigare giornalmente il terreno: 
Il manto erboso crescerà rapidamente e renderà 
quasi invisibile la pavimentazione rendendo 
uniforme e sicura la super�cie di gioco.
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DOPO LA CRESCITA DELL’ERBA
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